
SOL�RO PANE�U EFEKTIVIT� TE 
LATV�AS KLIMAT� Cik elektroener��as  faktiski var 

sara�ot   m�n es�/gad� atkar�b� no 
pane�u tipa un telpisk�s orient� c�as?

MC pane�i gada laik�  var sara�o t l�dz 40% vair� k ener� � as nek�  PC pane�i
Efekt�v� k�  no sal�dzin� taj�m gada griezum�  ir D 40° orient� c�a

R13, A13 un D13 orient�c� as viena veida pane�iem ir aptuveni l�dzv� rt�gas
MC pane�i maz� k zaud� ef ektivit�ti paaugstin� tas temperat� ras apst� k�os 

90% elektroener��as tiek sara�oti period� no marta l�dz septembrim (7 m�neš i)
Faktiski sasniedzam� gada efektivit� te PC pane�iem -16%, MC pane�iem – 21% 

Pirmie secin�jumi (2019)

Gada laik� sara�ot � ener��aMC pane�u janv�r� sara�ot � ener��a

P�c or ient�cijas
2 pane�u grupas:
 
   13° pret horizontu;
    uz dienvidiem orient�tie .

Pane�i ir uzst�d�ti uz stendu jumtiem, lai izvair�tos no m�ksl�ga no�nojuma.
Faktisk� efektivit�t e pa m�nešiemPane�u tipu sal�dzin�jums

Modelis 
Pane�u tips Polikrist�li sks

1,64 1,72
16 20
200 275

Monokrist�li sks

Virsmas laukums, m²

Efektivit� te*, %

Maksim� l�  jauda, W

JAP60-275/4BB LG365Q1C-A5

*Šie efektivit� tes koe�ci enti ir noteikti standartiz� tos ap -
st�k� os (25°C temperat�r �, sol� r� starojuma intensit� te ir 
1 kW/m2).

LU bot�niskaj� d�r z� 2018.g. uzst�d�ta 10 saules
pane�u sist�ma:

  

    5 poli- (PC) un 5 monokrist�lisk ie (MC) pane�i;
    5 da��das telpisk�s orient�cij as:

 D13°, D40°, D90°, R13° un A13.

Darbs �nans�ts  ERAF
projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/192

ietvaros.


